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  Przyrząd do kontroli 
ciśnienia powietrza 
przy pompowaniu 
opon,  
wzorcowany
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Zastosowanie
Do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza przy pompowaniu opon 
do 12 barów
Uruchomienie
• Rozpakować i podłączyć urządzenie (złącze).
• Stosować wyłącznie sprężone powietrze bez oleju.

Obsługa
1. Zdjąć nakrętkę ochronną z wentyla opony.
2. Podłączyć szybkozłączkę wtykową zapewniając szczelne 

połączenie.
3. Manometr pokazuje teraz wartość ciśnienia powietrza 

w oponie.
4.  Aby napompować oponę, wcisnąć dźwignię do końca. Aby 

spuścić powietrze z opony, wcisnąć dźwignię do połowy.
5.  Ponownie sprawdzić na monometrze wartość ciśnienia 

powietrza w oponie.
6.  Szybko zdjąć szybkozłączkę wtykową z wentyla opony, aby 

uniknąć strat ciśnienia.

Pielęgnacja i utrzymanie
• Uderzenia i upadki mogą mieć ujemny wpływ na działanie 

urządzenia oraz spowodować jego uszkodzenie.
• Manometr posiada gumowy płaszcz ochronny
• Staranne obchodzenie się z urządzeniem zapewnia jego 

działanie i dokładność.
• Nigdy nie stosować acetonu lub alkoholu do czyszczenia 

urządzenia. 

Przechowywanie/Magazynowanie
 Przyrząd do kontroli ciśnienia powietrza  
przy pompowaniu opon powinien być 
przechowywany i magazynowany 
w następujących warunkach:

• Urządzenie nie może być narażone na 
działanie płynów i agresywnych substancji.

Utylizacja
• Utylizacja zgodna z obowiązujacymi przepi-

sami prawa pracy i ochrony środowiska. 
• Elementy metalowe zezłomować.
• Tworzywa sztuczne przekazać do recyklingu.

Wskazówka dotycząca 
zastosowania

Przyrząd do kontroli 
ciśnienia powietrza 
przy pompowaniu 
opon, wzorcowany

Dla bezpieczeństwa użytkownika
Przed uruchomieniem należy przeczytać wskazówkę  
dotyczącą zastosowania.

Nie należy stosować siły!
Użycie siły może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

Elementy urządzenia
1 Manometr do 12 barów
2 Uchwyt z dźwignią obsługi
3 Wąż z szybkozłączką wtykową

Zakres dostawy
• Przyrząd do kontroli ciśnienia powietrza przy pompowaniu opon

Dane techniczne
  Przyłącze powietrza:  

 Zakres pomiarowy: 0 – 12 bar 
 Zalecane ciśnienie: 6,3 bara 
 Maksymalne ciśnienie: 12 barów 
 Długość węża elastycznego: 1000 mm 
 Średnica manometru: 80 mm 
 Tolerancja pomiaru:  -15°C do 25°C 
   0-4 barów: ± 0,08 bara 
    od 4-12 barów: ± 0,16 baar 
 Zakres temperatury:  -20°C do 60°C
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Wzorcowane, czułe narzędzie  
pomiarowe!
Uwaga: czułe przyrządy pomiarowe należy 
chronić przed uszkodzeniami  
spowodowanymi upadkiem.
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